Stageplan und Techrider

„The Crestfallen“
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Backbanner 3m x 1,5m

               1x 230V                                                                                                      1x 230V            1x 230V

         Guitar Kohler                              Drums und Monitor Max                    Bass Ritter     Guitar Hädelt

                                                Main Vocals Andinger             Backing Vocals Ritter

Monitor Kohler                           Monitor Andinger        Monitor Ritter                               Monitor Hädelt

Intro:

Für das Einspielen des Intros muss entweder ein CD-Player oder ein Kanal am Mischpult inklusive Verkabelung für den Anschluss eines Laptops oder MP3-Player (Kopfhörerausgang 3.5 Stereo Klinke) zur Verfügung stehen.

Main Vocals Andinger:

Benötigt wird:

1x Gesangsmikrofon mit langen Kabel min. 9m

Monitorvoreinstellung:

Instrument                                         Level*

Guitar Kohler                                         2

Guitar Hädelt                                         2

Bass Ritter                                              2

Drums Max(Base/Snare)                     2    
Backing Vocals Ritter                           2

Main Vocals Andinger                         5

Intro                                                        2

Guitar Kohler:

Benötigt wird:

1x Gitarrenbox 4x12“ mit Boxenkabel

1x Mikrofon zur Abnahme der Gitarrenbox inklusive Verkabelung zur Stagebox
1x 230V Anschluß für Topteil

Monitorvoreinstellung:

Instrument                                         Level*

Guitar Kohler                                         5
Guitar Hädelt                                         4
Bass Ritter                                              2

Drums Max(Base/Snare)                     3   
Backing Vocals Ritter                           2

Main Vocals Andinger                         2
Intro                                                        2

Guitar Hädelt:

Benötigt wird:

1x Gitarrenbox 4x12“ mit Boxenkabel

1x Mikrofon zur Abnahme der Gitarrenbox inklusive Verkabelung zur Stagebox

1x 230V Anschluß für Topteil

Monitorvoreinstellung:

Instrument                                         Level*

Guitar Kohler                                         3
Guitar Hädelt                                         5
Bass Ritter                                              2

Drums Max(Base/Snare)                     2   
Backing Vocals Ritter                           2

Main Vocals Andinger                         2

Intro                                                        2

Bass und Backing Vocals Ritter:

Benötigt wird:

1x Bassbox 4x10“ oder 2x15“ mit Boxenkabel

1x DI Box inklusive Verkabelung zur Stagebox

1x 230V Anschluß für Topteil

1x Gesangsmikrofon mit Stativ

Monitorvoreinstellung:

Instrument                                         Level*

Guitar Kohler                                         2
Guitar Hädelt                                         2
Bass Ritter                                              2
Drums Max(Base/Snare)                     3   
Backing Vocals Ritter                           5
Main Vocals Andinger                         4
Intro                                                        2
Drums Max:

Wenn Drumset mitgebracht wird, werden Mikrofone für folgendes Setup benötigt:

1x Base

4x Tom

1x Snare

1x HiHat

2x Overhead
Wenn Drumset gestellt wird, werden mindestens benötigt:

Base und mind. 3 Toms, 1x HiHatmaschine, 1x gerader Beckenständer (Ride) und 4x Galgen-beckenständer
Monitorvoreinstellung:

Instrument                                         Level*

Guitar Kohler                                         3
Guitar Hädelt                                         3
Bass Ritter                                              2

Drums Max(Base/Snare)                     4   
Backing Vocals Ritter                           1
Main Vocals Andinger                         3
Intro                                                        2

*Der Level gibt keine absoluten Pegel, sondern nur die groben Verhältnisse für eine  Grund-

  Einstellung an (1= niedrig bis 5= hoch). Sollten keine 5 Monitorwege zur Verfügung stehen können 

  die beiden Gesangsmonitore zusammengelegt werden.
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